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KATALOG URUNLER

RE-SNTAN KC UYGULAMALAR

RE SNTAN KC retanaj ve yaglama islemleri sonunda asit fiksasyonu

Demir iyon leke sokiici tamamlandiktan sonra yeni banyoda uygulanir.

YENI BANYODA:

< SU 35¢ %150

3 OZELLIKLER RE SNTAN KC 0,5-1% 30 dk cevir

g Gortinim Beyaz kristal toz Siiz bosalt -

= o
Aktif Madde 98+2 Krasta ¢ikmis demir veya baska metal lekeli derilerde de pistole ile I
pH 2+0,15g/L uygulandiginda yiizeydeki lekeleri ¢c6zerek bertaraf eder. 1:5-1:10 oranda 'é

N soliisyon yapilir. g

Raf Omri 18 Ay kuru yerlerde muhafaza

KARAKTERISTIKLER

*Suda tamamen ¢oziinirlik.
*Deri ylizeyindeki kir ve lekeleri temizlemeye uygun.
*Ciltdeki her tiirlii lekeyi temizler.

*Iyi bir Ph. Dengeleyici.

Bu kilavuzda yer alan bilgiler, sirketimiz tarafindan verilen tek tarafli bir taahhiit veya sdzlesmesel bir hiikiim degildir. Kullanicilar, tirtiniin gercek kosullar altinda
uygunlugunu teyit etmekten sorumludur.



