
 

 

                             KATALOG ÜRÜNLER 

 

The information contained in this manual is not a unilateral commitment by our company or a contractual provision. Users are responsible for confirming product 
suitability under actual conditions. 

 

 

SAVANOL F-80 
Yüksek konsatrasyonlu anyonik ve noniyonik yüzey aktif karışımıdır.  

Dikkat edilmesi gerekenler & Depolama: 

Koruyucu gözlük ve eldiven giyilmesi gerekmektedir. 30oC'nin altındaki 
depolama koşullarında 2 yıl raf ömrü vardır. 
 EĞER ÜRÜN DONMUŞSA, 20 oC' YE KADAR ISITILMALI VE KULLANILMADAN 
ÖNCE KARIŞTIRILMALIDIR. 

 

FEATURES 

Görünüm Renksiz sıvı      

Aktif Madde %802 

pH/Şarj 5.0-5.5 

Raf Ömrü 2 yıl. 

Işık Haslığı Etkisi yoktur. 

Çözünürlük Su ile her oranda karışabilir. 

 

 

 

 

 

CHARACTERISTICS 

SAVANOL F 80 yapısındaki farklı zincir uzunluklarına sahip etoksilatlar 
sayesinde yüksek ıslatma, disperse etme ve yüksek yağ giderme performansı 
gösterir. Kirleri askıda tutması ve geri bulaşmasını engellediğinden temiz tola 
eldesi sağlar. Fonksiyonel yapısı sayesinde ham derilerin ıslatma 
aşamasından başlayarak bütün proses aşamalarında güvenle kullanılabilir.  

SAVANOL F 80  seyretilmeden kullanılabilir, fakat kullanmadan önce 1 : 4 
oranında suyla seyretilmesi ürünün dağılımını artırmaktadır. 

 

 APPLICATION 

 Tuzlu-yaş büyükbaş derilerin ön ıslatmasında %0,02-0,5, ana ıslatmada 
%0,05- 0,1 ,kireçlikte %0,02-0,05 ve kireç giderme-sama aşamalarında 
%0,02-0,05 oranlarında kullanılması tavsiye edilmektedir. 
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